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ПОДГОТОВКА БУТЫЛИ 
 
Если ваша бутыль имеет резьбу, то установите  
адаптер. 
Если ваша бутыль не имеет резьбы, то удалите 
с нее крышку. 
 
СБОРКА ПОМПЫ 
 
1. Вставьте  соединительные трубки последова- 
тельно как показано на рисунке. 
2. Вставьте соединенные трубки в дно помпы. 
3. Наденьте носик на помпу. 
4. Установите собранную помпу на бутыль. 
5. Затяните фиксирующее кольцо помпы. 
 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМПОЙ 
 
1. Разместите чашку под носиком. 
2. Нажимайте на кнопку помпы  пока вода не 
потечет. 
 
ЧИСТКА И УХОД 
 
1. Чистить помпу можно мягкой тряпочкой, 
смоченной в воде. 
2. Носик и трубки можно мыть в посудомоечной 
машине. 
3. После чистки детали необходимо высушить. 
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                 Адаптер                          Адаптер 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 
 
 
 
 
      А* 
      B 
 
 
            * Примечание: трубка А поставляется во всех моделях помп. 

 


